
Veiligheid en gemoedsrust 
tijdens uw reizen, het hele 
jaar door
-  Uitstekende grip op nat wegdek, klasse A op het Europese 

bandenlabel (1).
-  Tractie, remmen en grip op sneeuw gegarandeerd dankzij 

3PMSF-certifi cering (2).
- Geoptimaliseerd remmen op droog wegdek (3).
- Geoptimaliseerde levensduur en kilometrage (4). 

Verken alle bestemmingen, 
ongeacht het terrein
-  In de winter, gecertifi ceerd voor gebruik in de sneeuw 

met de 3PMSF markering.
-  Optimale tractie op nat wegdek, sneeuw, modder, gras, 

gravel… (5).

Reis de gehele tijd
comfortabel
Ontworpen om bestand te zijn tegen zowel rijden
als lang stilstaan:
-   Versterkte zijwanden voor betere weerstand tegen

schokken (stoepranden).
-  Versterkt karkas voor langdurig stilstaan: CP-markering (6).
-  Rubbersamenstelling die weerstand biedt tegen

afschuren, afgeleid van bedrijfswagentechnologieën.

REIS VRIJ,
OVERAL, IN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN.

Michelin
CROSSCLIMATE CAMPING
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(a) Brandstofeffi  ciëntie (van A t/m E). (b) Grip op nat wegdek (van A t/m E). (b) Grip op nat wegdek (van A t/m E). (c) Extern rolgeluidsniveau (van A t/m C) en gemeten waarde in decibel (dB).
(d) Banden voor gebruik onder zware sneeuw omstandigheden.

(1) Grip op nat wegdek - De MICHELIN CrossClimate Camping heeft een A-classifi catie voor grip op nat wegdek op het Europese bandenlabel. 
(2) Sneeuw prestatie - De MICHELIN CrossClimate Camping is goedgekeurd voor gebruik in sneeuwcondities (3PMSF-certifi cering: 3 Peak Mountain Snow Flake).  
(3)  Remmen op droog wegdek - Interne studie uitgevoerd in Ladoux (Clermont-Ferrand, FRANKRIJK) in februari 2020, met een Renault Master, waarbij MICHELIN CrossClimate Camping in de afmeting 225/75 R16 CP 

118/116 R (41,67 m) wordt vergeleken met de MICHELIN Agilis Camping in de afmeting 225/75 R16 CP 116Q (42,68 meter).
(4)  Levensduur - Intern onderzoek in Narbonne in maart 2020, met een Renault Master, waarbij MICHELIN CrossClimate Camping in de afmeting 225/75 R16 CP 118/116 R (13.133 km) wordt vergeleken met

MICHELIN Agilis Camping in de afmeting 225/75 R16 CP 116Q (12.288 km) uitgevoerd  met gemiddeld reëel gebruik (D50) waarbij 8.654 km werd gereden en de levensduur vervolgens werd berekend door 
extrapolatie tot 1,6 mm.

(5) Tractie technologie - V-vormig loopvlak profi el met grote blokken en brede groeven.
(6) CP-markering - ETRTO: bestelwagen banden voor gebruik op campers.

De werkelijke resultaten kunnen variëren, afhankelijk van weg- en weersomstandigheden.
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Voor campers adviseert MICHELIN uitsluitend de montage
van banden met de markering «CP», speciaal ontworpen voor 
de hogere belastingen bij dit type voertuigen.
De MICHELIN CrossClimate Camping is voorzien van
de «CP» markering.


